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NEGOTIATION OF CONDITIONS FOR A CONNECTION 
IN A MOBILE COMMUNICATIONS SYSTEM 

[0001] The invention relates to a method and an apparatus for negotiating at least one 
condition concerning the portable radio-terminal-lateral acceptance of a connection with 
a connection establishment inquiry between a portable radio terminal and a further 
apparatus in a mobile conmiunications network. 

[0002] At present there are different accounting models for the use of Multimedia 
applications (MMA). With most of these models the user of these services, as for instance 
the cost of the received data to downloading pictures, must bear video sequences, clays or 
the like, independently of whether he initiated the service or not. The user of a portable 
radio terminal does not have to decide a possibility flexible, like highly the portion of the 
assumption of the costs with a discussion, the demand Multimedia applications etc. to be 
is. Further it cannot place conditions for the receipt of services. Such conditions know the 
data set, the demand recourse to of the service etc. its. At best a user of a portable radio 
terminal can reject a connection establishment inquiry for a service, if he z. B. not ready 
is to be taken over the costs. 

[0003] Task of the present invention is it therefore to give to the user of a portable radio 
tennmal a simple and efficient possibility for placing conditions for coming off a 
connection. 

[0004] The task is solved according to invention by the subject-matters of the 
independent claims concerning the method and the apparatus. Training further of the 
invention are indicated in the Unteransprilchen. Core of the invention is that with a 
connection establishment inquiry between a portable radio terminal and a further 
apparatus in a mobile conununications network at least one condition for coming off a 
connection is negotiated. Advantage of the invention is that the connection is developed 
only if the result of negotiating of the user of the portable radio terminal is accepted. 
Thus the user of a portable radio terminal has the possibility of services, which he z. B. 
from cost reasons in claim to take would not like to reject. Further the presented solution 
represents a very simple and cost effective possibility, negotiating the assumption of the 
costs for a service, like z. B. a discussion, downloading video sequences, pictures, clays 
etc. to make available between a user of a portable radio terminal and a flirther apparatus 
in a mobile commimications network. A further apparatus can be a portable radio 
terminal, an application server, a mobile or stationary computer, a Handheld apparatus, a 
station permanently installed or the like. 

[0005] The invention is more near described on the basis an embodiment represented in 
the figures. In detail show 



Figure 1 negotiating a at least partial assumption of the costs between two portable radio 
terminals - part 1 

Figure 2 negotiating a at least partial assumption of the costs between two portable radio 
terminals - part 2 

[0006] Figure 1 shows, how a portable radio terminal 1, which receives a connection 
establishment inquiry portable radio terminal 4 at least partial assimiption of the costs 
further for a discussion of a further portable radio terminal 4, with which by SIP message 
(session Initiation Protocol) negotiates. Also different minutes for negotiating at least 
conditions, like z. B. Internet minutes (HTTP, SOAP, ftp, telnet, etc.) are conceivable, 
exactly the same as text messages or XML. It would know z. B. it receives a portable 
radio terminal 1 a text message with the content that if an indicated call number is 
recalled and there z. B. To 30 seconds of advertisement one belongs, a credit note for the 
user of the portable radio terminal 1 over a certain money one issues. The portable radio 
terminal 1 sends a SIP Einladungsnachricht (SIP Message to the further portable radio 
terminal 4: INVITE: Invitation ton of A session) for negotiating the conditions to an 
application server 2. The application server 2 passes the SIP Einladxmgsnachricht on to 
the further portable radio terminal 1 and observes a negotiating between the two portable 
radio terminals (1, 4). If the application server 2 is requested by one of the two portable 
radio termmals 1, 4 to an activity, like z. B. to deducting a certain amount, and the other 
one of the two portable radio terminals 1, 4 accepts this, mforms the application server 2 
z. B. a rendering of invoice server 3. To receipt of the invitation message the fiirther 
portable radio terminal 4 sends the SIP Durchftihrungsnachricht (SIP Message: 183: 
Session progress) to the application server 2 back and these (2) passes the Sn' 
Durchftihrungsnachricht on to the portable radio terminal 1 . Negotiating at least one 
condition begins with the sending of the provisional SIP confirmation message (SIP 
Message: PRACK: Provisional Acknowledgement), z. B. by XML again over the 
application server 2 to a further portable radio terminal 4. TTie further portable radio 
terminal 4 sends a positive answer with a SIP acceptance message (SIP Message: 200: 
Okay) over the application server 2 to the portable radio terminal 1 . A further possibility 
for negotiating conditions for a connection 

[0007] it could be that a user of a portable radio termmal 1 in a commimications network 
with a IP Multimedia subsystem (CIM) configures in such a manner its operational 
readiness level profile that it for other apparatuses, like portable radio terminals 4, solid 
wetting equipment, application server etc. is attainable only if these accept its conditions 
concerning tiie assumption of the costs. In the operational readiness level profile of a user 
of a portable radio terminal so the conditions for a whole or partial assumption of the 
costs of a connection could be registered and be deposited in an operational readiness 
level server. A S-CSCF (Serving call State control Function) receives and/on Application 
server 2 a connection establishment inquiry of another apparatus, then examines the S- 
CSCF and/or. Application server 2 the operational readiness level profile of the selected 
portable radio terminal 1 in an operational readiness level server. The other apparatus is 
informed about the fact that the user of the portable radio terminal 1 conditions for the 
assumption of the costs in its operational readiness level profile configured. The 



information can in form of an audio signal, visually and/or. audiovisual signals or like 
happen. The connection is developed, if the conditions in the operational readiness level 
profile are accepted by the other apparatus. 

[0008] Figure 2 points the continuation of negotiating at least one condition to the 
assumption of the costs between two portable radio terminals 1, 4. After receipt of the 
SIP acceptance message (SIP Message: 200: Okay) sends the portable radio terminal the 
SIP actualization message (SIP Message: UPDATE) for a condition and/on to the closer 
definition of the condition over an application server 2 to the fiirther portable radio 
terminal 4. In the embodiment the portion of the assumption of the costs is negotiated as 
condition. Further conditions, like the data set, are of course the demand recourse to of 
tiie service etc. conceivable. The further portable radio terminal 4 sends the SIP 
acceptance message for the actualization of the conditions (SIP Message with acceptance 
of the condition over the application server 2: 200: Okay (UPDATE)) to the portable 
radio terminal 1. Afterwards the further portable radio termmal 4 sends the SIP message 
call (SIP Message: 180: Ringing) and mvitation (SIP Message: INVITE: Invitation ton of 
A session) over the application server 2 to the portable radio terminal 1. The application 
server 2 sends a INAP CAPE message due to tiie messages: Cost load on the account 
(Decrease account) or depending upon negotiating result a INAP CAPE message: Credit 
note on the account (Increase account) to a rendering of invoice server 3. The rendering 
of invoice server 3 answers the application server 2 with a INAP CAPE message: OKAY 
(acceptance). Finally the portable radio terminal 1 sends a SIP confirmation message (SIP 
Message over the application server 2: ACK: Acknowledgement) to the further portable 
radio terminal 4 and thus is developed the connection. This solution can be also used, if 
the further apparatus is an application server, a station permanently installed, a Handheld 
apparatus, a mobile or stationary computer or the like. 



Claims 



1 . Method for negotiating at least one condition concerning the portable radio-terminal- 
lateral acceptance of a connection with a connection establishment inquiry between a 
portable radio terminal (1) and a further apparatus (4) in a mobile communications 
network, 

thus characterized, 

that a portable radio terminal (1) negotiates one condition for a coimection with a 
connection establishment inquiry with a further apparatus (4) at least, 
that only when being present the acceptance of the portable radio terminal (1) that is 
developed at least negotiated condition for the connection the coimection to the portable 
radio terminal (1), 

that an application server (2) passes the result on of negotiating to further nodes for 
further treatment. 

2. Process according to claim 1, 
thus characterized, 

that the resulting costs, the value of the data and/or the data type of the connection by the 
portable radio terminal (1) with a further apparatus (4) than condition for the structure of 
a coimection are negotiated. 

3. Method after one of the preceding claims, 
thus characterized, 

that negotiating is realized at least one condition over session a Initiation Protocol (SIP). 

4. Method after one of the preceding claims, 
thus characterized, 

that negotiating is realized at least one condition over a H323 minutes. 

5. Method after one of the precedmg claims, 
thus characterized, 

that negotiating is realized at least one condition over at least one text containing 
message. 

6. Method after one of the preceding claims, 
thus characterized, 

that negotiating is realized at least one condition over Internet minutes. 

7. Process according to claim 6, 
thus characterized, 

that as Intemet minutes HTTP, ftp, SOAP or tebet are used. 

8. Method after one of the preceding claims, 
thus characterized, 

that negotiating at least one condition over XML takes place. 



9. Method after one of the preceding claims, 
thus characterized, 

that a further node is a rendering of mvoice server (3). 

10. Process according to claim 9, 
thus characterized, 

that the resulting costs of a connection to a rendering of invoice server (3) over CAMEL 
application minutes to be conveyed. 

1 1 . Method after one of the preceding claims, 
thus characterized, 

that a further node is an application server (2). 

12. Method after one of the preceding claims, 
thus characterized, 

that the portable radio terminal (1) a connection establishment inquiry for a discussion, 
downloading plays, pictures. 

Video sequences, clays, Internet sides, applications or further services receives. 

13. Method after one of the preceding claims, 
thus characterized, 

that a further apparatus (4) is a portable radio terminal, a station permanently installed or 
an application server. 

14. Method after one of the preceding claims, 
thus characterized, 

that a user of a portable radio terminal (1) registers at least concerning one condition the 
assumption of the costs into an operational readiness level profile. 

15. Process according to claim 14, 
thus characterized, 

that the operational readiness level profile in an operational readiness level server is 
stored. 

16. Apparatus for negotiating at least one condition concerning the portable radio- 
terminal-lateral acceptance of a connection v^th a connection establishment inquiry 
between a portable radio terminal (1) and a further apparatus (4) in a mobile 
conmiunications network, 

with a receipt mechanism to the receipt of a connection establishment inquiry and a result 
of negotiating a condition for a connection, 

with an equipment for negotiating at least one condition for the structure of a connection 
and 

with an equipment for sending with acceptance of the result of negotiating and for 
sending at least one partial result and a result of negotiating to &rther nodes. 
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(54) Aushandein von Bedingungen fiir eine Verbindung in einem mobilen Kommunil^ationsnetz 



(57) Eine einfache und effiziente Moglichkeit zum 

Aushandein von Bedingungen fur eine Verbindung wird 
beschrieben durch das Verfahren und die Vorrichtung 
zum Aushandein von mindestens einer Bedingung be- 
treffend die Mobilfunkendgerat-seitige Akzeptanz einer 
Verbindung bei einer Verbindungs-Aufbau-Anfragezwi- 
schen einem Mobilfunkendgerat und einem weiteren 
Gerat in einem mobilen Kommunikationsnetz, dadurch 



gekennzeichnet, dass ein Mobilfunkendgerat bei einer 
Verbindungs-Aufbau-Anfrage mit einem weiteren Gerat 
mindestens eine Bedingung fur eine Verbindung aus- 
handelt, dass nurbei Vorliegen der Akzeptanz des Mo- 
bilfunkendgerates der mindestens einen ausgehandel- 
ten Bedingung fiir die Verbindung die Verbindung zum 
Mobilfunkendgerat aufgebaut wird, dass ein Applikati- 
ons-Server das Ergebnis des Aushandelns an weitere 
Netzknoten zur weiteren Bearbeitung weiterleitet. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine 
Vorrichtung zum Aushandein von mindestens einer Be- 
dingung betreffend die Mobilfunkendgerat-seitige Ak- 
zeptanz einer Verbindung bei einer Verbindungs-Auf- 
bau-Anfrage zwisclien einem Mobilfunkendgerat und 
einenn weiteren Gerat in einem mobilen Kommunikati- 
onsnetz. 

[0002] Derzeit gibt es verschiedene Verrechnungs- 
IVIodelle fur die Benutzung von IVIultinnedia-Applikatio- 
nen (IVIIVIA). Bei den meisten dieser IVIodelle muss der 
Benutzer dieser Dienste, wie etwa dem Herunterladen 
von Bildern, Videosequenzen, Tonen oder Ahnlichem 
die Kosten fur die erhaltenen Daten tragen, unabhangig 
davon, ob er den Dienst selbst initiiert liat oder niclit. 
Der Benutzer eines Mobilfunkendgerates liat keine 
IVloglichkeitflexibel zu entscheiden, wie hocli der Anteil 
der Kostenubernalnme bei einem Gespracli, der Inan- 
spruclinahme von Multimedia-Applikationen etc. sein 
soli. Weiterhin kann er keine Bedingungen fur den Eriialt 
von Diensten stellen. Solclie Bedingungen konnen die 
Datenmenge, die Inanspruclinalime-Zeit des Dienstes 
etc. sein. Bestenfalls kann ein Benutzer eines Mobilfun- 
kendgerates eine Verbindungs-Aufbau-Anfrage fur ei- 
nen Dienst ablehnen, wenn er z. B. nicht bereit ist die 
Kosten zu ubernelimen. 

[0003] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es 
deslnalb, dem Benutzer eines Mobilfunkendgerates eine 
einfache und effiziente Moglichkeitzum Stellen von Be- 
dingungen fur das Zustandekommen einer Verbindung 
zu geben. 

[0004] Die Aufgabe wird erfindungsgemaB durch die 
Gegenstande der unabhangigen Patentanspruche be- 
ziiglich des Verfahrens und der Vorrichtung gelost. Wei- 
terbildungen der Erfindung sind in den Unteranspru- 
chen angegeben. Kern der Erfindung ist, dass bei einer 
Verbindungs-Aufbau-Anfrage zwischen einem Mobil- 
funkendgerat und einem weiteren Gerat in einem mobi- 
len Kommunikationsnetz mindestens eine Bedingung 
fur das Zustandekommen einer Verbindung ausgehan- 
deltwird. Vorteil der Erfindung ist, dass die Verbindung 
nur dann aufgebaut wird, wenn das Ergebnis des Aus- 
Inandelns vom Benutzer des Mobilfunkendgerates ak- 
zeptiert wird. Dadurcli hat der Benutzer eines Mobilfun- 
kendgerates die Moglichkelt Dienste, die er z. B. aus 
Kostengrunden nicht in Anspruch nehmen mochte, ab- 
zulehnen. Weiterhin stellt die vorgesteilte Losung eine 
sehr einfache und kosteneffektive Moglichkeit dar, das 
Aushandein der Kostenubernahmefur einen Dienst, wie 
z. B. ein Gesprach, das Herunterladen von Videose- 
quenzen, Bildern, Tonen etc. zwischen einem Benutzer 
eines Mobilfunkendgerates und einem weiteren Gerat 
in einem mobilen Kommunikationsnetz bereitzustellen. 
Ein weiteres Gerat kann ein Mobilfunkendgerat, ein Ap- 
plikations-Server, ein mobiler oder stationarer Compu- 
ter, ein Handheld-Gerat, eine Feststation oderahnliches 
sein. 



[0005] Die Erfindung wird anhand eines in den Figu- 
ren dargestellten Ausfuhrungsbeispiels naher eriautert. 
Im EInzelnen zelgen 

5 Figur 1 das Aushandein einer zumindest teilweisen 
Kostenubernahme zwischen zwei Mobilfun- 
kendgeraten - TeiM 
Figur 2 das Aushandein einer zumindest teilweisen 
Kostenubernahme zwischen zwei Mobilfun- 

10 kendgeraten - Tell 2 

[0006] Figur 1 zeigt, wie ein Mobilfunkendgerat 1 , das 

eine Verbindungs-Aufbau-Anfrage fur ein Gesprach von 
einem weiteren Mobilfunkendgerat 4 erhalt, mit dem 

f5 weiteren Mobilfunkendgerat 4 die zumindest teilweise 
Kostenubernahme mit Hilfe von SIP-Nachrichten (Ses- 
sion Initiation Protocol) aushandelt. Auch andere Proto- 
kolle fur das Aushandein mindestens einer Bedingun- 
gen, wie z. B. Internet-Protokolle (HTTP, SOAP, FTP, 

20 Telnet, etc.) sind vorstellbar, genausowieText-Nachrich- 
ten Oder XML. Es konnte z. B. ein Mobilfunkendgerat 1 
eine Text-Nachricht erhalten mit dem Inhalt, dass wenn 
eine angegebene Rufnummer zuruckgerufen wird und 
dort z. B. 30 Sekunden Werbung angehort wird, eine 

25 Gutschriftfiir den Benutzer des Mobilfunkendgerates 1 
uber einen bestimmten Geldbetrag ausgestellt wird. 
Das Mobilfunkendgerat 1 sendet dem weiteren Mobil- 
funkendgerat4eineSIP-Einladungsnachricht(SIP-Mes- 
sage: INVITE: Invitation to a session) fur das Aushan- 

30 dein der Bedingungen an einen Applikations-Server 2. 
Der Applikations-Server 2 leitet die SIP-Einladungs- 
nachricht an das weitere Mobilfunkendgerat 1 welter 
und beobachtet das Aushandein zwischen den beiden 
Mobilfunkendgeraten (1, 4). Wenn der Applikations- 

35 Server 2 von einem der beiden Mobilfunkendgerate 1 , 
4 zu einer Aktivitat aufgefordert wird, wie z. B. zum Ab- 
buchen eines bestimmten Betrages, und das andere der 
beiden Mobilfunkendgerate 1, 4 akzeptiert dies, be- 
nachrichtigt der Applikations-Server 2 z. B. einen Rech- 

40 nungsstellungs-Server 3. Nach Erhalt der Einla- 
dungs-Nachricht sendet das weitere Mobilfunkendgerat 
4 die SIP-Durchfiihrungsnachricht (SIP-Message: 183: 
Session Progress) an den Applikations-Server 2 zu ruck 
und dieser (2) leitet die SIP-Durchfuhrungsnachricht an 

45 das Mobilfunkendgerat 1 welter. Das Aushandein min- 
destens einer Bedingung beginnt mit dem Senden der 
einstweiligen SIP-Bestatigungs-Nachricht (SIP-Messa- 
ge: PRACK: Provisional Acknowledgement), z. B. mit 
Hilfe von XML wieder uber den Applikations-Server 2 

50 an ein weiteres Mobilfunkendgerat 4. Das weitere Mo- 
bilfunkendgerat 4 sendet eine positive Antwort mit einer 
SIP-Akzeptanz-Nachricht (SIP-Message: 200: Okay) 
uber den Applikations-Server 2 an das Mobilfunkendge- 
rat 1 . Eine weitere Moglichkeit fiir das Aushandein von 

55 Konditionen fiir eine Verbindung 

[0007] konnte sein, dass ein Nutzer eines Mobilfun- 
kendgerates 1 in einem Kommunikationsnetz mit einem 
IP Multimedia Subsystem (IMS) sein Prasenz-Profil der- 
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art konfiguriert, dass er fur andere Gerate, wie Mobil- 
funkendgerate 4, Festnetzendgerat, Applikations-Ser- 
ver etc. nur dann erreichbar ist, wenn diese seine Be- 
dingungen bezuglich der Kostentibernahme akzeptie- 
ren. In dem Prasenz-Profil eines Nutzers eines Mobil- 
funkendgerates konnten so die Konditionen fur eine 
ganze oder teilweise Kostentibernahme einer Verbin- 
dung eingetragen werden und in einem Prasenz-Server 
hinterlegt werden. Erhalt ein S-CSCF (Serving Call 
State Control Function) bzw. Applikations-Server 2 eine 
Verbindungsaufbauanfrage von einem anderen Gerat, 
so uberprCift der S-CSCF bzw. Applikations-Server 2 
das Prasenz-Profll des angewahlten Mobilfunkendgera- 
tes 1 in einem Prasenz-Server. Das andere Gerat wird 
daruber informiert, dass der Nutzer des Mobilfunkend- 
gerates 1 Bedingungen fur die Kostenubernahme in sei- 
nem Prasenz-Profil konfiguriert hat. Die Information 
kann in Form eines Audio-Signals, visueller bzw. audio- 
visueller Signale oder Ahnliches geschehen. Die Ver- 
bindung wird aufgebaut, wenn die Konditionen im Pra- 
senz-Profil von dem anderen Gerat akzeptiert werden. 
[0008] Figur 2 zeigt die Fortsetzung des Aushandelns 
mindestens einer Bedingung zur Kostenubernahme 
zwischen zwei Mobilfunkendgeraten 1, 4. Nach Erhalt 
der SIP-Akzeptanz-Nachricht (SIP-Message: 200: 
Okay) sendet das Mobilfunkendgerat die SIP-Aktualisie- 
rungs-Nachricht (SIP-Message: UPDATE) fur eine Be- 
dingung bzw. zur naheren Definition der Bedingung 
uber einen Applikations-Server 2 an das weitere Mobil- 
funkendgerat 4. In dem Ausftihrungsbeispiel wird der 
Anteil der Kostenubernahme als Bedingung ausgehan- 
delt. Selbstverstandlich sind weitere Bedingungen, wie 
die Datenmenge, die Inanspruchnahme-Zeit des Dien- 
stes etc. vorstellbar. Das weitere Mobilfunkendgerat 4 
sendet bei Akzeptanz der Bedingung uber den Applika- 
tions-Server 2 die SIP-Akzeptanz-Nachricht fur die Ak- 
tualisierung der Bedingungen (SIP-Message: 200: 
Okay (UPDATE)) an das Mobilfunkendgerat 1 . Danach 
sendet das weitere Mobilfunkendgerat 4 die SIP-Nach- 
richten Anruf (SIP-Message: 180: Ringing) und Einla- 
dung (SIP-Message: INVITE: Invitation to a session) 
uber den Applikations-Server 2 an das Mobilfunkendge- 
rat 1 . Der Applikationsserver 2 sendet aufgrund der 
Nachrichten eine INAP-CAP-Nachricht: Kostenbela- 
stung auf das Konto (Decrease- Account) oder je nach 
Aushandel-Ergebnis eine INAP-CAP-Nachricht: Gut- 
schrift auf das Konto (Increase-Account) an einen Rech- 
nungsstellungs-ServerS. Der Rechnungsstellungs-Ser- 
ver 3 antwortet dem Applikations-Server 2 mit einer 
INAP-CAP-Nachricht: OKAY (Akzeptanz). SchlieBlich 
sendet das Mobilfunkendgerat 1 uber den Applikations- 
Server 2 eine SIP-Bestatigungs-Nachricht (SIP-Messa- 
ge: ACK: Acknowledgement) an das weitere Mobilfun- 
kendgerat 4 und damit wird die Verbindung aufgebaut. 
Diese Losung kann auch verwendet werden, wenn das 
weitere Gerat ein Applikations-Server, eine Feststation, 
ein Handheld-Gerat, ein mobiler oder stationarer Com- 
puter Oder Ahnliches ist. 



Patentanspruche 

1. Verfahren zum Aushandein von mindestens einer 
Bedingung betreffend die Mobilfunkendgerat-seiti- 

5 ge Akzeptanz einer Verbindung bei einer Verbin- 

dungs-Aufbau-Anfrage zwischen einem Mobilfun- 
kendgerat (1) und einem weiteren Gerat (4) in ei- 
nem mobilen Kommunikationsnetz, 
dadurch gekennzeichnet, 

10 dass ein Mobilfunkendgerat (1) bei einer Verbin- 
dungs-Aufbau-Anfrage mit einem weiteren Gerat 
(4) mindestens eine Bedingung fur eine Verbindung 
aushandelt, 

dass nur bei Vorliegen der Akzeptanz des Mobil- 
is funkendgerates (1) der mindestens einen ausge- 
handelten Bedingung fur die Verbindung die Verbin- 
dung zum Mobilfunkendgerat (1) aufgebaut wird, 
dass ein Applikations-Server (2) das Ergebnis des 
Aushandelns an weitere Netzknoten zur weiteren 
20 Bearbeitung weiterleitet. 

2. Verfahren nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die anfallenden Kosten, die GroBe der Daten 
25 und/oder der Datentyp der Verbindung vom Mobil- 
funkendgerat (1) mit einem weiteren Gerat (4) als 
Bedingung fur den Aufbau einer Verbindung ausge- 
handelt werden. 

30 3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru- 

che, 

dadurch gekennzeichnet, 
dass das Aushandein mindestens einer Bedingung 
uber ein Session Initiation Protocol (SIP) realisiert 
35 wird. 

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, 

dadurch gekennzeichnet, 
40 dass das Aushandein mindestens einer Bedingung 
uber ein H.323 Protokoll realisiert wird. 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru- 

che, 

45 dadurch gekennzeichnet, 

dass das Aushandein mindestens einer Bedingung 
uber mindestens eine Text enthaltende Nachricht 
realisiert wird. 

50 6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass das Aushandein mindestens einer Bedingung 

uberein Internet- Protokoll realisiert wird. 

55 

7. Verfahren nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass als Internet- Protokoll HTTP, FTP, SOAP oder 
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Telnet verwendet werden. 

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass das Aushandein mindestens einer Bedingung 

iiber XML erfolgt. 

9. Verfahren nach einem dervorhergehenden Anspru- 

che, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass ein weiterer Netzknoten ein Rechnungsstel- 

lungs-Server (3) ist. 

10. Verfahren nach Anspruch 9, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die anfallenden Kosten fur eine Verbindung 

an einen Rechnungsstellungs-Server (3) iiber ein 
CAIVIEL-Applikations-Protokoll ubermittelt werden. 

1 1 . Verfahren nach einem dervorhergehenden Anspru- 
che, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass ein weiterer Netzknoten ein Applikations-Ser- 
ver (2) ist. 

12. Verfahren nach einem dervorhergehenden Ansprii- 
che, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass das IVIobilfunkendgerat (1) eine Verbindungs- 
Aufbau-Anfrage fur ein Gesprach, das Herunterla- 
den von Spielen, Bildern, 

Videosequenzen, Tonen, Internetseiten, Applika- 
tionen oder weiterer Dienste erhalt. 

13. Verfahren nach einem dervorhergehenden Ansprii- 
che, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass ein weiteres Gerat (4) ein IVIobilfunkendgerat, 
eine Feststation oder ein Applikationsserver ist. 

1 4. Verfahren nach einem dervorhergehenden Anspru- 
che, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass ein Nutzer eines IVIobilfunkendgerates (1) 
mindestens eine Bedingung betreffend die Kosten- 
ubernahme in ein Prasenz-Profil eintragt. 

15. Verfahren nach Anspruch 14, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass das Prasenz-Profil in einem Prasenz-Server 
gespeichert wird. 

16. Vorrichtung zum Aushandein von mindestens einer 
Bedingung betreffend die IVIobllfunkendgerat-seltl- 
ge Akzeptanz einer Verbindung bei einer Verbln- 
dungs-Aufbau-Anfrage zwischen einem IVIobilfun- 
kendgerat (1) und einem weiteren Gerat (4) in ei- 



nem mobilen Kommunikationsnetz, 

mit einer Empfangseinrichtung zum Empfang 
von einer Verbindungs-Aufbau-Anf rage und ein 
5 Ergebnis des Aushandeins einer Bedingung fur 

eine Verbindung, 

mit einer Einrichtung zum Aushandein von min- 
destens einer Bedingung fur den Aufbau einer 
Verbindung und 
10 - mit einer Einrichtung zum Senden bei Akzep- 
tanz des Ergebnisses des Aushandeins und 
zum Senden von mindestens ein Tell-Ergebnis 
und ein Ergebnis des Aushandeins an weltere 
Netzknoten. 
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